MANUAL LOCALIZADOR DE DEFEITOS
INVCURV MULT




ESPECIFICACOES TECNICAS

Dimensdes aproximadas: 12cm X 7cm X 3cm (largura x altura x
profundidade);

Peso aproximado: 250 Gramas;
Numero de Canais: 32 + 2 Canais;
Alimentagdo: Apenas por USB (Alimentagao e Comunicagao);

Tensao e corrente de teste: 2Vpp <2mA;

ACESSORIOS

01- Cabo USBA/B1,5m;

02- Pontas de Prova Agulha;

02- Cabos de Referéncia com Garra Jacaré;
01- Adaptador DIP 32 Pinos;

01- Cabo Flat 30cm;

01- Clip para Leitura Ci Smd Soic-16.

REQUISITOS MINIMOS PARA INSTALACAO

S.0. Compativeis: Microsoft Windows XP/7/Vista/8/8.1/10 ou 11;
Processador de 1Ghz;

Memoria RAM de 512Mb;

250Mb de Espaco Livre em Disco;



PRECAUCOES

O Localizador de Defeitos InvCurv Mult é um equipamento de medicao
com uma boa precisdao e sensibilidade na deteccao de falhas, por este
motivo o mesmo também é suscetivel a ruidos externos , abaixo estao
relacionadas algumas orientacdes na utilizacao:

Nao utilize o Localizador com a placa energizada! Retire pilhas ou
baterias e aguarde a descarga de capacitores para evitar danificar o
aparelho e seu computador.

Evite encostar o corpo na parte metalica da ponta de prova ou na placa
gue esta sendo testada para que ruidos ou interferéncias indesejadas nao
influenciem na medicao.

Evite utilizar o equipamento em proximidade com dispositivos sem fio
como roteadores Wi-Fi, Telefones ou Microfones Sem fio, Celulares, etc.

Alguns equipamentos também podem ocasionar ruidos como fontes de
alimentacao de ma qualidade (Carregadores de notebooks, ou fonte de
computador com Ripple no 5V) e equipamentos de poténcia préximos
gue gerem disturbios e Harmonicas na Rede Elétrica.



CONHECENDO SEU EQUIPAMENTO
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1- Canal 1 - utilizado para comparar duas placas fisicas, para gravacao
de placas virtuais e para comparar com placa virtual

2- Canal 2 - utilizado para comparar duas placas fisicas.

3- Led de Sinalizacdo — Ao ligar o equipamento executa uma sequéncia

na inicializacdo e pisca quando ha comunica¢do com o software /
aquisicao de dados.
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4- Porta USB — Porta USB Tipo “B” para comunicacao e alimentacao do
localizador de defeitos.

5- Conector IDC com 32 canais de leitura.
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INSTALACAO DO SOFTWARE

Acesse a pagina oficial do localizador de defeitos
www.inverflex.com.br/invcurv no menu superior clique em Downloads.

 InvCurv Localizador de Defeitos X N 4
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Ap0s clique em Software InvCurv V3 / Max / Mult / Pro.
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Software E Manuais Digitais

‘ Software InvCurv V3 / Max / Mult / Pro / Master ,

!!!] Software InvCurv 7 Inveurv Portable

!!!] Software de Assisténcia Remota
J Manual InvCurv (I° e 2° Geragéio)
L ror )

- Manual InvCurv Portable
(]

Copyright 2023 © Inverflex Eletranica @

Aguarde o download finalizar e utilize um descompactador de arquivos
para extrair o instalador e clique em Setup.exe

Mome . Tamanhe Comprimide Tipo Medificade CRC32

N .- Pasta de arquivos
i[%’lnv(urv_Setup.msi 0935872 9512308 Pacote do Windows Installer  01/11/2023 14:41 036B10DF
CEl setup.exe 196.234 Aplicativo 01/11/2025 14:40  95C11438



http://www.inverflex.com.br/invcurv

Bem-vindo ao Assistente para Instalagdo do
Produto InyCury

0 Installer vai guid-lo durante as etapas necessarias para instalar o produto InvCury no computador.

AVISO: este programa de computador é protegido por leis de direitos autorais e tratados
internacionais. A duplicagdo ou distribuigdo ndo autorizada deste programa, ou qualquer parte dele,
podera resultar em severas punigdes civis e criminais, e os infratores serdo punidos dentro do

' maximo rigor permitido por lei.

| < Voltar ; I Avangar > I

Selecione Avancar para cada etapa até finalizar a instalacdo, ndo conecte o
InvCurv V3 a porta USB ainda!

Instalagdo Concluida

0 produto InvCury foi instalado com éxito.

Clique em "Fechar" para sair.

' Use o'Windows Update para verificar se ha alguma atualizagdo do NET Framework.

‘ I Fechar I

Cancelar

< Voltar




Durante a instalacdao também sera instalado automaticamente os drivers
do localizador. Apds a conclusao da instalagao clique em fechar e conecte
o InvCurv a uma porta USB disponivel e aguarde o Windows reconhecé-lo

e instalar o driver.

Instalando software de driver do dispositivo * *
Clique aqui para saber sobre o status.

q X

_. InvCurv (COM72)
== 0 software de driver do dispositivo foi instalado com
&ito.

Abra o software e verifique se o InvCurv Mult foi localizado na Porta.



CONHECENDO O SOFTWARE

MENU PRINCIPAL
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‘ﬁ,f_ Placas Virtuais 2

1 — Esta opcao compara duas placas fisicas em tempo real.

2 — No menu de placas virtuais é possivel acessar as placas virtuais
gravadas no computador e também acessar o banco de curvas em nuvem.

3 - 0 botdo de suporte abre o site oficial do localizador de defeitos.

4 — Fecha o software.



COMPARAR DUAS PLACAS FiSICAS

o Hold CH1

1 — A fungdao Hold CH1 congela a curva do Canal 1 na tela, exibindo
também o desvio com relagao a Curva Hold e Canal 1.

2 — Porcentagem de desvio entre Canal 1 e Canal 2.
3 — Limite de desvio permitido entre canais (tolerancia padrao 6%).
4 / 5 — Botdo para personalizar a cor dos Canais 1 e 2.

6 — Habilita efeito sonoro quando a curva estiver acima do limite de
tolerancia.

7 — Volta ao menu principal.



PLACAS VIRTUAIS

_E Placas Virtuais

Placas Virtuais em Nuvem
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Automotivo Automotivo Eletrodomeésticos
Linha Leve Linha Pesada e Eletroportateis i Informatica

J
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Consoles Refrigeracao Téxtil Receptores

Placas Salvas Novo Projeto de Gravar Comparar
no Computador Placa Virtual Componente Componente

1 — Categorias de placas em nuvem disponiveis.

2 — Placas virtuais salvas no computador.

3 — Comega um novo projeto de placa virtual.

4 — Grava um Componente Individual em Arquivo de Curva.

5 — Compara Componente Individual com Arquivo de Curva Salvo.

6 — Volta ao menu principal.



CONEXAO COM ADAPTADOR DIP
X
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Conecte o cabo Flat 34 vias ao conector IDC do equipamento e do
apaptador DIP.

Posicione corretamente o Ci no Adaptador conforme imagem acima.
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A imagem acima ilustra a pinologia do conector para medi¢ao através do
cabo Mult-Leitura.

Para retirar o cabo Flat evite puxar pelo cabo, segure o conector nas
laterais e force para um lado e para o outro para desconecta-lo.



GRAVAR COMPONENTE / CONECTOR

{ grava_mult

Pino 10

Pino 18 Pino 19 Pino 20

Observagoes (Opcional)

Meméria Programa OK

Pino 16

Pino 21 Pino 23 Pino 24

Arquivo Salvo em:
C:\Users\paulo\Documents\invCurvim27c256b.inv3

— m
Referéncia
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Gravar Componente Voltar ao Menu

1 — Leitura das curvas do componente coletadas;

2 —Seleciona Leitura através do Adaptador DIP;

3 — Seleciona Leitura através do Cabo permitindo leitura de conectores

personalizados;

4 - Insere nome do componente a ser lido;

5 - Numero de pinos do Componente;

6 — Referéncia GND do componente (a referéncia através do cabo Mult-

Leitura é nos pinos 33 e 34 do conector);

7 — Insere as observagdes do componente;

8 — Grava o componente atual;

9 — Volta ao menu anterior.




COMPARA COMPONENTE / CONECTOR

i componente_mult - X

Pino 2 Pino 3 Pino 4 Pino 5 Pino 6 Pino 7

il il

Pinc 11 Pino 12 Pino 13 Pino 15

sl

Pino 19 Pino 20 Pino 21 Pino 23 Pino 24

il il

Pino 27 Pino 28

Selecione o Componente
Gerar Relatério PDF

m27c256b

Pinos 28 Toleriinciag Leitura Completada
Vollﬂ ' 6

1 — Comparacgao da curva salva com a leitura atual;

2 — Gera um relatério da medicao realizada;

3 —Seleciona o componente salvo na pasta local,;

4 — Ajusta a tolerancia de comparacao;

5 — Compara a leitura atual com o componente salvo;

6 — Volta ao menu anterior.



NOVO PROJETO DE CURVA

i carrega Image;
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Iniciar Gravagao
da Placa

Cortar Imagem

Acima
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1 — Carrega uma imagem para utilizar em um novo projeto de placa
virtual.

2 — Captura imagem por camera USB para utilizar no projeto.

3 — Campos para insergdao das informagao do projeto, Nome da placa,
Categoria e Observacgdes (opcional).

4 — Inicia a gravacao da placa virtual. Este botdao sé é habilitado quando
uma imagem for carregada e os campos Nome da placa e Categoria forem
preenchidos.

5 — Demarca o enquadramento da imagem a ser cortada pelo usuario.
6 — Corta a imagem conforme marcacao.

7 — Rotaciona a imagem 90¢

8 — Amplia imagem em 10%

9 — Reduz imagem em 10%

10 - Volta ao menu de placas virtuais.



EDITOR DE PLACAS VIRTUAIS

i Editor de Placas
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Ampliar

Redimensionar

Desfazer Ultimo

Habilitar Modo
Multi-Leitura

CPU HI-DRIVE

Salvar Curva

1 — Habilita a selecdo de componentes na imagem, para selecionar basta
clicar com botao esquerdo do mouse, segurar e arrastar até a extremidade
do componente a ser marcado.

2 — Com esta opcdo habilitada basta clicar sobre um componente
selecionado para apaga-lo.

3 — Esta fung¢ao permite a gravag¢ao ou edi¢ao de algum componente
selecionado, basta clicar sobre o mesmo que uma nova janela de gravacao
de componente sera exibida.

4 - Define o ponto GND na placa demarcando o ponto de referéncia para
leitura.

5 — Seleciona o GND atual de referéncia. E possivel inserir até 5
Referencias Diferentes para uma mesma placa.

6 — Amplia aimagem em 10%.

7 —Reduz aimagem em 10%.

8 — Redimensiona a imagem para o tamanho padrao.
9 — Desfaz a ultima agao na edig¢ao atual.

10 — Habilita a medicao Mult-Leitura através do Clip adaptador.



11 - Salva o projeto de curva atual. A pasta padrao fica em Meus
Documentos/InvCurv

12 - Volta ao menu de placas virtuais.

GRAVAR COMPONENTE
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Clique na Imagem Para Marcar o Pino Atual

Nome do Componente

Nimero de Pinos

Observagoes

Auto Mode [l

Gravar Pino 1
[ Enter]
Salvar Componente e Voltar
[ESC]

1 — Recua ao pino anterior (PgDn) ou volta para o primeiro pino (Home).
2 — Avanca para o proximo pino (PgUp) ou vai para o ultimo pino (End).

3 — Clique na imagem para marcar a posicao do pino atual sobre o
componente.

4 — Campo para inser¢gao do nome do componente.

5 — Numeros de pinos do componente atual.

6 — Campo de Observacao sobre o componente (Opcional).
7 — GND de referencia na placa utilizado.

8 — Modo de Gravacao automatica, neste modo é possivel realizar
gravacao de maneira automatica avancando os pinos automaticamente,



ao lado ha um SlideBar para ajuste no tempo de permanéncia para
avangar para o préximo pino.

9 — Grava a curva do pino atual e avanca para o préximo.

10 - Salva o componente atual e volta ao editor de placas.

Também é possivel gravar um componente inteiro habilitando a opc¢ao de
Mult-leitura, conectando o clip adaptador SMD conforme imagem acima.



PLACAS LOCAIS
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| cpu hi drive 1 Comparar Com Placa
Fonte tv Ig 43uj6525 model LGP43UD-17U2 Virtual
TCON SONY

2 Editar Placa Virtual

3 Apagar Placa Virtual

4 Enviar Placa Para
Nuvem

1 — Abre o comparador de placas virtuais para comparar a placa local
selecionada ao lado.

2 - Edita a placa selecionada abrindo o editor de placas virtuais.

3 — Apaga a placa selecionada da pasta local. Atencdao nao é possivel
desfazer esta agao!

4 - Envia a placa local selecionada para a nuvem. Caso a placa atenda aos
requesitos minimos sera disponibilizado 5 downloads ao usuario.

5 - Volta para o menu de placas virtuais.



PLACAS EM NUVEM

: CPU ELO PICANOL

CPU HI-DRIVE

Downloads Disponiveis:

1 — Esta opg¢ao baixa um arquivo de curva da nuvem e salva na pasta local

para ser utilizado pelo usuario.

2 - Quantidade de downloads disponiveis, ao baixar uma curva a

guantidade é subtraida.

3 - Volta para o menu de placas virtuais.



COMPARAR PLACAS VIRTUAIS

Gerar Relatorio
PDF

CPU HI-DRIVE

1/ 2/ 3 - Amplia /Reduz a imagem 10% ou redimensiona para tamanho
padrao.

4 — Filtra os componentes na placa através da referéncia, caso a placa
tenha mais de 1 GND sera possivel filtrar e exibir apenas os componentes
da referencia selecionada.

5 — Habilita a op¢ao de Mult-leitura para comparagao através do Clip
adaptador.

6 — Gera um relatdrio PDF sobre a comparagao realizada, pode ser
utilizado com laudo técnico de reparo do equipamento.

7 — Volta ao menu de placas virtuais.



COMPARAR COMPONENTE
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Auto Mod
Comparar Pino 1
[ Enter ] 6 !
Filtrar Pinos
Voltar 8 9

1 — Recua ao pino anterior (PgDn) ou volta para o primeiro pino (Home).
2 — Avanca para o proximo pino (PgUp) ou vai para o ultimo pino (End).
3 — Busca um pino especifico no componente.

4 - Seleciona o limite de desvio entre o Canal 1 e Curva gravada.

5 — No modo de comparagdao automatico é possivel avancar
automaticamente os pinos durante a leitura do componente caso a leitura
atual esteja dentro da tolerancia. Ha um SlideBar ao lado para ajustar o
tempo de permanéncia para avangar ao préximo pino.

6 — Compara o a leitura do pino atual com a curva gravada.

7 — Filtra os pinos do componente entre pinos pares, impares, comparados
ok, pinos com divergéncia ou pinos nao testados.

8 — Volta ao comparador de placas.

9 — Desvio entre Canal 1 e Curva gravada.



A imagem abaixo ilustra um relatério em pdf gerado pelo software.
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RELATORIO DE ERROS - INVERFLEX ELETRONICA © 2023

Placa: CPU HI-DRIVE Categoria: Téxtil
Equipamento: InvCurv V3 Data/Hora: 02/11/2023 14:41:49
Quantidade de Componentes: 30 Componentes Testados: 1 Componentes Divergentes: 1

Abaixo segue a lista de componentes e pinos divergentes a serem verificados:
DS26C31 Pino:1 Desvio: 67,66%
DS26C31 Pino: Desvio: 67,62%
DS26C31 Pino: Desvio: 67,88%
DS26C31 Pino: Desvio: 79,55%
DS26C31 Pino: Desvio: 67,80%
DS26C31 Pino: Desvio: 67,68%
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CERTIFICADO DE GARANTIA

O InvCurv V3 possui garantia de 90 dias, porém nao sera coberta nos
seguintes casos:

Utilizacdo com placa energizada;
Mal uso ou aplicacdo inadequada;
Remocao do lacre de garantia.

Qualquer duvida, informacao ou sugestdao enviar e-mail para
inverflex@inverflex.com.br ou Telefone (19) 99961-3000.

Nosso Suporte Online funciona de Segunda a Sexta-feira das 8h as 16h.

E T

Aponte a Camera do seu Smartphone para o QR Code e Contate-nos!
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